
型      號 單  位 Test Method

顏色 ***** 目視

硬度  Shore C ASTM D2240

拉伸强度 Mpa ASTM D412

延展率 % ASTM D412

撕裂强度 ppi (kN/m) ASTM D624

压缩率 20psi % ASTM D395B

介电常数 MHz ASTM D149

介电强度 Volts/mil ASTM D150

体积电阻率  Ohm/cm ASTM D257

导热系数 Wm/°K ASTM C518

使用温度 °C Ziitek Internal
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Z-FoamTM 800-10SC系列  硅胶泡棉 

Z-FoamTM 800-10SC系列是兆科公司的硅胶發泡材料专为高温高压密封中的应用。我們有不同的

厚度和硬度，提供材料灵活的选择。同時也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。 

應用： 

除了抗极端环境以外，还具有

机械弹性和安全特性，专门用

于交通设备、通信和电气设备、

电子产品及元件，工业机械及

电器的特别可靠的密封、缓冲、

隔振以及绝热应用並有卓越的

阻燃性和防火性。 

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证.用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。 

加拿大  Canada: 

TEL:+001-604-2998559 
E-mail: sales@thermazig.com 
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特性: 

》耐高温 200°C 

》密封性能好 

》紫外线和耐臭氧性 

》良好的緩衝及高壓縮量 

》压缩后恢复良好 

Z-Foam8  80    -    10    S    C   -    A1 

▪顏色(10): 灰色 

▪A1: 單面備膠  ▪A2: 雙面備膠 

▪硬度(S): 軟 

產品標識 →   

▪產品型號  

▪厚度: 30 - 200mils 

標準片料尺寸 & 厚度:  23" x 60"(584mm x 1520mm) Z-Foam™ 系列可模切成不同形狀提供。 

如需不同厚度請與本公司聯繫。 

 

▪C: 閉孔發泡   ▪O: 開孔發泡 


